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Sistema componibile costituito da collettore, 
bollitore solare, pannello di regolazione e gruppo 
idraulico 

Collettori solari ad alto rendimento per 
installazioni su tetti inclinati/piani o ad incasso

Comfort sanitario eccellente grazie a bollitori 
solari sino a 1.500 litri

Flessibilità e semplicità d’installazione e di 
manutenzione

CONCEPT
Sistema solare forzato 
ad elementi componibili
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Grande fl essibilità d’installazione

HelioCONCEPT è un sistema solare 
a circolazione forzata ad elementi 
componibili che garantisce una 
grande fl essibilità d’installazione 
ed un comfort sanitario superiore, 
funzionale alle necessità di abitazioni 
mono e plurifamiliari. 

Il bollitore solare è disponibile nelle 
versioni monovalente (300 e 400 litri) 
o bivalente da 300 fi no a 1.500 litri.
 

Comfort su misura

Il sistema HelioCONCEPT, grazie 

alla possibilità di essere composto 

secondo le reali necessità 

impiantistiche, garantisce massima 

fl essibilità progettuale e un comfort 

sanitario personalizzato.

Acqua Calsa Sanitaria
La produzione di acqua calda 
sanitaria è garantita per unità 
abitative da 4 a più persone.

Circolazione forzata
Una speciale pompa consente 
la circolazione forzata del 
fl uido solare.

Collettori per installazioni
in orizzontale e in verticale
Massima fl essibilità ed 
adattabilità a diverse 
situazioni grazie alla possibile 
installazione in orizzontale e 
in verticale.

Collettori per installazioni
ad incasso
Oltre al posizionamento 
su tetti inclinati e piani, i 
collettori HelioPLAN possono 
essere installati ad incasso su 
tetti inclinati.

Centralina di regolazione
Cronocomando remoto per la 
regolazione della temperatura 
dell’acqua calda sanitaria.

Valvole di sicurezza
In dotazione sia sul lato 
solare, sia sul circuito 
idraulico.

Garanzia 5 anni
In ottemperanza a quanto 
previsto dalla Finanziaria 
2008, i collettori e i bollitori 
solari Saunier Duval sono 
coperti da una garanzia di 
5 anni.

Alta effi cienza
Garantita dall’alta resa 
dei collettori e dai vetri 
antirifl esso che massimizzano 
l’assorbimento dei raggi 
solari.

Abbinabile a caldaie e 
scaldabagni
La perfetta integrazione con 
caldaie e scaldabagni Saunier 
Duval aumenta le prestazioni 
e il comfort.
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ANNI

DI GARANZIA

CONCEPT
ttà d’installazione

SISTEMA SOLARE A ELEMENTI COMPONIBILI



Il Sistema HelioConcept viene 
composto dai seguenti elementi:

• Bollitore solare monovalente (300 e 400 litri) e 

bivalente (da 300 fino a 1.500 litri)

• Collettore solare HelioPLAN ad elevata efficienza 

per montaggio su tetti piani, inclinati e ad 

incasso

• Gruppo idraulico - Portata: 6 e 22 l/min

• Regolazione HelioCONTROL

• Vaso di protezione solare da 5, 12 e 18 litri 

(raccomandato)

• Vaso di espansione solare da 25 a 100 litri

• Disaeratore/sfiatatore collettori

• Sistemi di fissaggio semplificati per collettori a 

tetto

• Tubazioni di collegamento 

collettori/gruppo idraulico
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Il vetro di copertura, spesso 3,2 mm, assicura la massima 

tenuta contro tutti gli agenti atmosferici. Il fluido solare 

scorre all’interno del pannello in un fascio di tubi paralleli 

che assicurano l’assorbimento uniforme e diretto del calore. 

La coibentazione in lana minerale offre un’assoluta 

protezione contro gli agenti atmosferici ed un eccellente 

isolamento. 

L’abbinamento in batteria permette di soddisfare anche le 

esigenze di acqua calda sanitaria più complesse.

Stazione solare e vaso di espansione

La stazione solare racchiude, in un’unica unità compatta, 

tutti gli elementi idraulici necessari al funzionamento del 

circuito solare:

• circolatore

• valvola di sicurezza a 6 bar

• misuratore e regolatore di portata

• raccordo al vaso di espansione

• rubinetti di riempimento del fl uido solare 

Tutti gli elementi sono preassemblati in un unico blocco. 

Al momento dell’installazione la stazione solare si connette 

agevolmente al bollitore e ai collettori solari.

Centralina di regolazione HelioCONTROL

• Pannello remoto per la regolazione della temperatura 

dell’acqua calda sanitaria

• Display LCD

• Pannello “Easy Touch” (interfaccia semplifi cata)

• Collegabile fi no a 6 sensori

• Una volta in funzione la regolazione è automatica 

garantendo il corretto funzionamento del sistema e il 

controllo dei collettori e del bollitore solare

HELIOCONCEPT

I componenti del sistema

Bollitore solare

Il sistema HelioCONCEPT dispone sia di bollitori monovalenti 

(300 e 400 litri) sia bivalenti (400, 500, 600, 800, 1.000 e 

1.500 litri) per garantire massima fl essibilità d’installazione 

e soddisfare anche le esigenze impiantistiche più 

complesse. 

I bollitori monovalenti da 300 e 400 litri sono caratterizzati 

da volumi e dimensioni estremamente compatte che ne 

consentono l’installazione anche in ambienti poco spaziosi. 

Il serbatoio è dotato di anodo al magnesio per la protezione 

contro la corrosione.

I bollitori bivalenti con capacità da 300, 400, 500, 600, 

800 e 1.000 litri sono disponibili nella versione smaltata; le 

versioni da 1.000 e 1.500 litri sono invece in acciaio inox.

Sia i bollitori monovalenti sia quelli bivalenti sono 

caratterizzati da dispersioni termiche in stand-by 

estremamente ridotte grazie all’elevato spessore dello 

strato di isolamento.

Collettore solare

I nuovi collettori solari HelioPLAN, caratterizzati da elevati 
rendimenti anche in condizioni di scarso irraggiamento 

solare, sono disponibili sia nella versione orizzontale che 

in quella verticale per installazioni su qualsiasi tipologia 

di tetto (inclinato o piano) o incassati all’interno della 

copertura dell’abitazione per diminuire al massimo l’impatto 

estetico. 

Nonostante siano caratterizzati da una superficie di 

assorbimento superiore a quella dei precedenti modelli, i 

nuovi collettori HelioPLAN garantiscono un’installazione 
semplice e rapida grazie ai nuovi set di fissaggio.



Le fonti 
rinnovabili 
convengono
I sistemi solari termici 

garantiscono un consistente 

risparmio energetico (e 

quindi economico) con 

un investimento che 

generalmente si ammortizza 

nel medio periodo (circa 4/6 

anni).

Con l’installazione di una 

superfi cie di collettori solari 

di circa 0,8/1,2 m2 (secondo la 

località) per ogni persona del 

nucleo familiare, si ottiene infatti 

un risparmio annuo medio di 

energia corrispondente circa al 60% 

nel nord, al 70% nel centro e all’80% 

nel sud d’Italia (dove viene limitato al 

massimo l’utilizzo della caldaia per la 

produzione di acqua calda sanitaria). 

Il risparmio è maggiore nel 

caso in cui vengano sostituiti 

boiler elettrici.

I vantaggi economici diventano ancora 

più evidenti grazie agli importanti sgravi 

fi scali previsti dalla legge fi nanziaria 
2008 volti a migliorare il rendimento degli 

edifi ci esistenti. 

Sono stati infatti prorogati gli incentivi 
fi scali previsti dalla legge fi nanziaria 2007 
fi no al 31/12/2010. 

Per quanto riguarda l’installazione
di pannelli solari in edifi ci esistenti, 

la Finanziaria 2008 prevede un rimborso 
del 55% della spesa sostenuta 

(per un massimo di 60.000,00 Euro) 

sotto forma di detrazione 
dall’imposta lorda.

Risparmio
energetico ed

economico

I vantaggi del sistema 
HelioConcept

Flessibilità di impianto

HelioCONCEPT garantisce, grazie alla 
componibilità del sistema, grande fl essibilità di 
progettazione ed installazione per soddisfare 
anche le esigenze impiantistiche più complesse.

Eccellente comfort

L’ampia gamma di bollitori solari (monovalente 
da 300 o 400 litri e bivalente da 300 fi no a 1.500 
litri) garantisce un elevato comfort sanitario 
rispondendo alle esigenze di acqua calda 
sanitaria di nuclei mono e plurifamiliari.

Accessori dedicati

Saunier Duval semplifi ca il lavoro del progettista 
mettendogli a disposizione, in un’unica unità 
compatta e pre-assemblata, tutti gli elementi 
idraulici necessari al funzionamento del sistema.
In questo modo il progettista può contare 
su componenti appositamente studiati e 
dimensionati per il sistema HelioConcept. 
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I VANTAGGI DI HELIOCONCEPT



Tale detrazione è da 
dividere in quote di pari 
importo per un numero 
di anni da tre a dieci, a 
scelta irrevocabile del 
contribuente, operata 

all’atto della prima 

detrazione.

 

Per l’ottenimento della 

detrazione del 55% 

dell’IRPEF il richiedente 

deve presentare la seguente 

documentazione:

1) Asseverazione: dichiarazione 

da parte di un tecnico abilitato 

che attesti la corrispondenza degli 

interventi effettuati ai requisiti 

tecnici richiesti dal medesimo decreto

2) Compilazione della scheda 
informativa degli interventi realizzati 

secondo l’allegato F del decreto (a 

partire dal 2008, per l’installazione di 

pannelli solari non è più necessaria 

la certifi cazione energetica 

dell’impianto).

 

Collegati al sito 
www.saunierduval.it 
per avere maggiori informazioni 
e scaricare gratuitamente tutta 
la documentazione necessaria a 
richiedere il rimborso.
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Integrazione con 
caldaie e scaldabagni 
Saunier Duval

I sistemi ad energia solare 

garantiscono nei mesi estivi la 

copertura quasi totale del fabbisogno 

di energia per il riscaldamento 

dell’acqua calda sanitaria. 

Durante gli altri mesi, a causa della 

minore insolazione, è necessario che i 

sistemi solari siano integrati da 

generatori di calore tradizionali, 

necessari ad innalzare il livello della 

temperatura dell’acqua sanitaria fi no a 

quello richiesto dall’utente. 

Di tutte le soluzioni possibili, l’utilizzo 

di un apparecchio 

convenzionale a 

gas a 

condensazione, 

posto in serie con 

il bollitore solare, 

rappresenta la 

soluzione ottimale 

in termini di 

rendimenti, 

risparmio ed 

ecologia. 

Saunier Duval propone una gamma 
completa di caldaie a condensazione 
per solo riscaldamento o per 
riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, perfettamente 
integrabile con i propri sistemi solari. 

Cumulando i vantaggi dell’energia 

solare con quelli garantiti da una 

caldaia a condensazione è possibile 

risparmiare annualmente sino al 70% 

sui consumi di gas.

Saunier Duval, da sempre attenta a 

migliorare il livello di comfort sanitario, 

ha studiato una serie di accessori in 

grado di integrare perfettamente le 

proprie caldaie con i componenti solari:

•  kit solare manuale

•  kit solare motorizzato

•  placca solare Isofast 03

•  kit solare ad incasso per caldaie serie 

Integra

La giusta soluzione a qualsiasi 
necessità!

Abbinamento
con caldaie

e scaldabagni

PERCHÉ IL SOLARE SAUNIER DUVAL



Caldaie a condensazione
ISOMAX Condens ●

ISOFAST Condens ●

ISOTWIN Condens ●

ThemaFAST Condens ▲ ●

Thema Condens ▲ ●

IntegraIN Condens ●

Caldaie atmosferiche
ISOFAST 03 ●

ISOTWIN ●

ThemaFAST 25/30-2004 ● ●

ThemaClassic 25/30 - 2004 ● ●

Semia / Semiatek ●

IntegraIN / Intek ●

Scaldabagni
Opalia C 11 E e C 14 E ●

Opalia F 11 E - F 14 E ● ● ●

OpaliaFAST C 16 E - F 17 E ● ● ●

Codice A2039700 0020037598 0010003066 A2039800
0020064748**

0020018057 0020018058
0020064749***

▲ Per caldaie antecedenti Marzo 2008 contattare il Centro di Assistenza          ** Unità incasso kit solare          *** Idraulica kit solare da incasso

Compatibilità 
caldaie 
e scaldabagni

 Placca  Kit solare  Kit solare  Motorizzazione Kit solare Kit solare Kit solare 
 solare  motorizzato  manuale  kit solare ad incasso motorizzato manuale
 motorizzata   manuale per serie  scaldabagni Opalia
 ISOFAST 03    Integra  F e C 16  C 11 E e C 14 E

Kit solare manuale

Il kit solare manuale si integra 

perfettamente nelle caldaie Saunier 

Duval, appositamente predisposte per 

il suo alloggiamento.

Il kit manuale comprende:

• la valvola miscelatrice (necessaria in 

tutte le installazioni solari)

• la sonda di temperatura (che 

consente l’accensione della caldaia 

solo nei casi in cui sia necessario 

innalzare la temperatura dell’acqua 

calda proveniente dall’accumulo 

solare)

• le tubazioni di collegamento

Placca solare Isofast 03

Esclusiva per il collegamento con le 

caldaie Isofast, la placca solare include 

la valvola miscelatrice motorizzata e 

la rispettiva sonda di temperatura da 

collegare in caldaia.

La placca solare si incorpora in caldaia 

evitando così inestetici collegamenti 

esterni.

Kit solare motorizzato

Il kit solare motorizzato compara la 

temperatura dell’acqua proveniente 

dall’accumulo solare a quella 

impostata in caldaia. 

In funzione a tale temperatura il kit 

determina se è necessario diminuire 

la temperatura dell’acqua proveniente 

dall’accumulo attraverso una valvola 

miscelatrice motorizzata ad alta 

precisione.

L’utilizzo del kit solare motorizzato 

permette di ottenere una perfetta 

stabilità di temperatura dell’acqua 

sanitaria.
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KIT D’INTEGRAZIONE CON CALDAIE E SCALDABAGNI SAUNIER DUVAL



 HelioPLAN  HelioPLAN 

 Verticale Orizzontale

COLLETTORE SOLARE HELIOPLAN  SRV 2.3 SRH 2.3

Superfi cie lorda/netta m2  2,51 / 2,35

Dimensioni (HxLxP) mm 1233x2033x80 2033x1233x80

Peso netto kg 38

Rendimento solare η 0 % 81,8

Coeffi ciente di rendimento k
1
/k

2
W/(m2 K) 3,47 / 0,0101

Raccordi idraulici Pollici 2 x 1/2”

Temperatura massima del collettore a vuoto °C 232

Pressione massima d’esercizio bar 10

Assorbimento α % 95 +/- 2

Trasmissione % 91 +/- 2

Contenuto assorbitore litri 1,10

Codice (verticale/orizzontale) 0010006288 0010006289

Caratteristiche Tecniche

 Codice 

CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE
Dimensioni (H x L x P) 175x272x55 mm 0020004237

GRUPPO IDRAULICO
Portata (l/min) 6   - Dimensioni (H x L x P) 175 x 272 x 55 mm 0020012264

Portata (l/min) 22 - Dimensioni (H x L x P) 240 x 250 x 360 mm 0020020433

VASI DI ESPANSIONE E SICUREZZA CIRCUITO SOLARE
Vaso di protezione solare 5 litri (sempre raccomandato) 0020020389

Vaso di protezione solare 12 litri (sempre raccomandato) 0020048754

Vaso di protezione solare 18 litri (sempre raccomandato) 0020048755

Vaso di espansione solare 18 litri 0020020384

Vaso di espansione solare 25 litri 0020020385

Vaso di espansione solare 35 litri 0020020386

Vaso di espansione solare 50 litri 0020020387

Vaso di espansione solare 80 litri 0020020388

Vaso di espansione solare 100 litri 0020042612

TUBAZIONI COLLEGAMENTO COLLETTORI/GRUPPO IDRAULICO
Tubazione inox fl essibile gemellata con cavo sonda l 15 m DN 16 0020020412

Tubazione inox fl essibile gemellata con cavo sonda l 15 m DN 20 0020020411

ACCESSORI
Tubaz. inox fl essibile gemellata collegam. collettori (1 m x DN 12) 0020020391

Pompa di riempimento circuito solare 0020020409

Tester anti-gelo liquido solare 0020020390

Fluido solare premiscelato (5 litri) 0020046753

Fluido solare premiscelato (10 litri) 0020020440

Sonda T° campo collettori aggiuntivo 0020004239

Sonda T° accumulo aggiuntivo 0020004238

Complementi d’installazione

 FE 300 S FE 400 S

Rivestimento interno Smaltato Smaltato

Volume accumulo (litri) 300 400

Superfi cie serpentina solare (m2) 1,6 1,5

Peso a vuoto (Kg) 145 170

Peso a regime (Kg) 440 570

Codice 0010002850 0010002851

Bollitori monovalenti

  
FE 300 2SS   FE 400 2SS FE 500 2SS FE 600 2SS FE 800 2SS* FE 1000 2SS* FE 1000 2SA*  FE 1500 2SA*Bollitori bivalenti

Rivestimento interno Smaltato Smaltato Smaltato Smaltato Smaltato Smaltato Acciaio Inox Acciaio Inox

Volume accumulo (litri) 300 400 500 600 800 1000 1000 1500

Superfi cie serpentina (sup/inf ) m2
1,5 / 0,8 1,6 / 0,7 1,9 / 1,0 2,3 / 1,6 2,6 / 1,3 3,1 / 2,1 2,7 / 1,5 3,0 / 2,5

Peso a vuoto (Kg) 100 130 145 180 235 262 155 175

Peso a regime (Kg) 400 520 645 780 1.035 1.262 1.155 1.675

Codice 0020064740 0020064741 0020064742 0020064743 0020064744 0020064745 0020064746 0020064747

* L’isolamento è consegnato separatamente dal bollitore

Kit solare ad incasso per caldaie serie 
Integra

Il nuovo kit solare ad incasso è la 

soluzione solare progettata per le caldaie 

della serie Integra. 

Il kit rileva la temperatura dell’acqua che 

proviene dal bollitore solare e, se idonea, 

la indirizza direttamente all’utenza.

Altrimenti l’acqua del bollitore solare 

passa in caldaia e viene integrata fi no a 

raggiungere la temperatura desiderata.

Il kit è dotato di valvola miscelatrice per 

impostare la temperatura desiderata 

dell’acqua calda sanitaria.

L’unità ad incasso viene venduta 

separatamente dal gruppo idraulico 

per dare la possibilità all’installatore di 

predisporre l’impianto.
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HELIOCONCEPT: CARATTERISTICHE TECNICHE



N
e

ll
’o

tt
ic

a
 d

e
l 

m
ig

li
o

ra
m

e
n

to
, 

S
a

u
n

ie
r 

D
u

va
l 

si
 r

is
e

rv
a

 d
i 

m
o

d
ifi

 c
a

re
 i

n
 q

u
a

ls
ia

si
 m

o
m

e
n

to
, 

se
n

za
 o

b
b

li
g

o
 d

i 
p

re
a

vv
is

o
, 

le
 c

a
ra

tt
e

ri
st

ic
h

e
 d

e
i 

p
ro

d
o

tt
i.

  
 

 

S
a

u
n

ie
r 

D
u

va
l 

n
o

n
 s

i 
a

ss
u

m
e

 r
e

sp
o

n
sa

b
il

it
à

 p
e

r 
e

ve
n

tu
a

li
 e

rr
o

ri
 o

 i
n

e
sa

tt
e

zz
e

 c
o

n
te

n
u

te
 i

n
 q

u
e

st
o

 c
a

ta
lo

g
o

, 
ch

e
 n

o
n

 p
u

ò
 e

ss
e

re
 q

u
in

d
i 

co
n

si
d

e
ra

to
 c

o
m

e
 c

o
n

tr
a

tt
o

 n
e

i 
co

n
fr

o
n

ti
 d

i 
te

rz
i.

 
E

D
IZ

IO
N

E
 1

0
/
2

0
0

8

Tutti i prodotti sono garantiti 
dal marchio

La qualità totale Saunier Duval 
è certifi cata ISO 9001

Info clienti

Vaillant Saunier Duval 
Italia SpA unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel 02 607 490 1 - Fax 02 607 490 603

www.saunierduval.it - sdi@saunierduval.it
Numero Registro A.E.E.: IT08020000003755

www.saunierduval.it

Timbro del Rivenditore Autorizzato


