Caratteristiche Tecniche FAS12-A/1 FAS25-A/1 FAS30-A/1 F25-A/1 F30-A/1
Certificazione CE PIN 1312BU5333 1312BU5335 1312BU5336 1312BU5334 1312BU5335
Tipo camera Stagna Stagna Stagna Stagna Stagna
Tipo tiraggio Forzato Forzato Forzato Forzato Forzato
Rendimento utile a potenza massima (50/30°C) % 107,6 106,8 107,1 106,2 106,8
Rendimento utile a carico ridotto 30% (50/30°C) % 109,5 109,2 109,2 108,4 109,2
Potenza nominale min-max (50/30°C) kw 4,4 -13,2 6,6 - 26,7 9,3-32,8 54-19,6 6,6 - 26,7
Potenza nominale min-max (80/60°C) kW 3,9-12 5,9-24,5 8,5-30 4,9 - 18,1 5,9 - 24,5
Portata termica al focolare min-max kW NIsi2 s 6,1-25,0 8,7 -30,6 5,1-18,5 6,1-25,0
Produzione sanitaria continua At 25 K I/min - - - 14,6 175
Emissioni NOx Classe 5 5 5 5 5
Dimensioni (Hx Lx P) mm 740x418x338 740x418x338 740x418x338 740x418x338 740x418x338
Peso Kg 871 37,7 38,3 Bl B
Codice Caldaia Metano* | 0010009364 | 0010010652 | 0010010653 | 0010009362 | 0010009363

* Regolabili per funzionamento a Propano Commerciale (escluso FAS 12 -Af1)



