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Tutti i vantaggi, ai massimi livelli

Nei nuovi impianti come nelle

sostituzioni Thema Condens

rappresenta una scelta vincente per

molteplici aspetti:

< Rendimento e rispetto ambientale ai
massimi livelli, grazie alla tecnica a
condensazione.

= Dimensioni compatte ed ingombri
ridotti, solo 410 mm di larghezza.

= Design elegante e moderno che ne
consente un armonioso inserimento
in qualsiasi ambiente.

\

= Semplicita di utilizzo grazie
all'interfaccia intuitiva del pannello
comandi “Easy Touch”.

= Semplicita di installazione e
manutenzione grazie agli accessori
ed ai particolari progettuali mirati a
facilitare gli interventi.

< Livello di disturbo acustico
estremamente contenuto.
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La via
semplice
al risparmio

Thema Condens, disponibile nella
versione solo riscaldamento da 24
kW o in quella per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria
da 24 e 30 kW, rappresenta la via piu
semplice alla condensazione.
Concepita per essere alla portata di
tutti Thema Condens coniuga
perfettamente alta tecnologia e
semplicita unendo il grande
risparmio energetico, che la
tecnologia a condensazione
comporta, ad un ottimo rapporto
qualita/prezzo.

Grazie al nuovo scambiatore e alle
innovative soluzioni progettuali
questa caldaia presenta dimensioni
compatte e una grande facilita di
utilizzo, nonché di manutenzione.
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Con la tecnica a
condensazione,
basata sul recupero
del vapore
normalmente disperso
al camino, i rendimenti aumentano
mentre i consumi e I'inquinamento
diminuiscono sensibilmente

Basse
emissioni NOx

assicurando notevoli benefici in
termini economici ed ambientali.

caldaie a condensazione: il perfetto equilibrio tra rendimento, risparmio ed ecologia

Nelle caldaie tradizionali il rendimento
e dell’ordine del 90 - 91% perché una
parte del calore generato dalla

Grazie a queste caratteristiche le
caldaie Thema Condens assicurano un
rendimento energetico % %% % (DIR.
92/42/CEE, All. I) e garantiscono un
bassissimo impatto ambientale con
livelli minimi di emissione di
sostanze inquinanti (classe NOx 5 -
secondo EN 656).

combustione (definita “calore
latente”) si disperde nell’atmosfera
attraverso il camino. Le caldaie a
condensazione, mediante uno speciale
scambiatore, consentono invece di
recuperare questa energia ottenendo
rendimenti superiori al 100%.

/CALDAIA
TRADIZIONALE
RENDIMENTO: 90%

dal combustibile

icalore
latente
non recuperato

| fumi in uscita contengono
vapore acqueo ad una
temperatura di oltre 100 °C,
che potrebbe generare calore
recuperabile attraverso
I’azione della condensazione.

Nota: | valori di rendimento superiori al 100% sono dovuti alle particolari condizioni di misurazione previste dalle normative europee, che utilizzano il potere
\ calorifico inferiore. Cio rende confrontabile il rendimento di caldaie a condensazione con apparecchi tradizionali. /

In questo tipo di caldaia, \
un’azione di recupero
trasferisce una parte del calore
latente di condensazione
all’impianto di riscaldamento.
Inoltre, raffreddando i fumi in

CALDAIA
A CONDENSAZIONE
RENDIMENTO: 108%

100%
p.c.l. 1%

gigge'?gg uscita del 50% circa,
?Fﬁfna}vgarf" diminuisce anche la
mantello

dispersione di calore
attraverso gli stessi fumi ed il
mantello della caldaia.

Questi valori di resa superiori
si traducono immediatamente

dicalore
latente
recuperato

2%
di calore latente

nonrecuperato in ridotti consumi di

recuperabile L
P combustibile.

Una resa migliore per un consumo inferiore

RISPARMIO ENERGETICO OTTENIBILE
CON UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE RISPETTO
AD UNA CALDAIA TRADIZIONALE

FINO AL
25-30%

FINO AL
5% 10-15%

LG

a bassa temperatura
- (pannelli radianti o

radiatori di ampla
perficie) /

Agevolazioni “Finanziaria 2007”

Oggi I'installazione
di una caldaia a
) ; condensazione &
Risparmio N
ancora piu
vantaggiosa grazie agli “ecoincentivi”

statali previsti dalla legge finanziaria

[l risparmio energetico ottenibile con
la caldaia a condensazione

Thema Condens € estremamente
vantaggioso, sia in impianti con
pannelli radianti a pavimento sia in
impianti tradizionali a radiatori. ;
In condizioni ottimali, il risparmio sul = -
consumo di gas arriva fino al 30%
rispetto ad una caldaia tradizionale

2007 che consente la detraibil ?;i '
del 55% dall’IRPEF (finoad un
importo di 30.000 euro) per
I'installazione di caldaie a
condensazione.
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